
   

   

   

   

Pistola de lubricación LAGH 400

Aplicación  
La LAGH 400 sirve para lubricar 
con una sola mano usando grasa 
suelta (cant. 500 cm³ / 17 fl.oz) o 
cartuchos de grasa de acuerdo a 
la norma DIN1284.  
La boquilla stándar se ajusta a  
graseros de acuerdo a la DIN 71412. 

Descripción 
La pistola de grasa viene con una   
manguera de alta presión de 300 mm 
con una boquilla hidráulica.  Una 
extensión de manguera de 75 mm con 
boquilla hidráulica está disponible 
como accesorio y bajo la 
designación 1077600-1. Además una
manguera de presión, flexible de 500  
mm (20 in) con boquilla hidráulica
también es un accesorio disponible  
bajo la designación 1077601. 

Datos Técnicos
Designación LAGH 400
Presión Máxima                                                                                       30 MPa (4,350 psi)
Volúmen                                                                                                   Aprox 0,8 cm³  (0.049 in³)
Longitud 375 mm (15 in)
Peso                                                                                                          1,2 kg (2.6 lb)

Piezas de Reemplazo
Designación Descripción
1077600-1A                                                                    Boquilla
1077600-2                                                                       Pistón de caucho del contenedor 
1077600-3                                                                       Plug de venteo
1077601                                                                          Manguera de caucho
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